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• 驱动压电陶瓷                      • 驱动压电偏转镜                                        

• 驱动压电物镜定位器            • 驱动压电纳米定位台

• 驱动压电陶瓷促动器            • 驱动机构放大促动器

• 驱动压电扫描台                               

应用

大功率 | E81.A1K-H
压电陶瓷控制器

产品介绍
E81.A1K-H 是大功率型压电陶瓷控制器，非常适于压

电陶瓷的批量驱动与测试，频率和输出电压幅值均可调。

• 大功率                  

• 峰值电流＞ 6A                  

• 输出电压 -20~150V

• 平均电流 2A

产品特点

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！
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型号 E81.A1K-H 单位

输入电压范围 -1.33~10 V

输出电压范围 -20~150 V

峰值电流 >6 A

平均电流 2（±10%） A

放大器增益 15

放大器带宽 10 kHz

纹波 20（加载 2.2μF） mVpp

工作温度范围 0~50 ℃

输出短路电流 80 mA

模拟输入连接器 BNC-50KY 母头

PZT 连接器 ERA.0S.116.CTL

供电输入电压 220VAC

供电接口 IPZ-4

静态功耗 <35 W

尺寸 长 370× 高 134× 深 310 mm

重量 9180 g±5%

中国压电纳米运动与控制系统制造商，让您的装备仪器更精密！
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